
Büro:

Hurricane, Hraničná 16

821 05 Bratislava 

telefón: +421 - 2 - 5363 3464

fax: +421 - 2 - 5363 3465

mobil: +421 - 905 620 516

Korespondenzadresse:

Hurricane, Seberíniho 13

821 03 Bratislava

e-mail: sales@hurricane.sk 

www.hurricane.sk
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Truss  [indoor]

Die Stützkonstruktion ist aus einer Aluminiumlegierung ausgefertigt.

Das Zertifikat des Herstellers garantiert die Sicherheit und Festigkeit

der Konstruktion. Die einzelnen Projekte werden aufgrund der

Belastungstabellen fertiggestellt. Das gesamte System beruht auf

einem Baukastenprinzip, was die verschiedensten Kombinationen

der einzelnen Teile in der Endform nach den Wünschen des Kunden

ermöglicht. Die Konstruktion kann in zwei Bauarten verwendet

werden. Sie kann mithilfe der Motoren platzsparend an die Träger

befestigt werden, falls es die räumlichen Gegebenheiten um das

Podium erfordern und die Konstruktion des Gebäudes erlaubt. Diese

Lösung ist mit einem für den Bau zuständigen Statiker zu

besprechen. Die zweite Möglichkeit stellen die die gesamte

Konstruktion tragenden Stützbeine dar. Die Verwendung dieser

Ground Support-Variante hängt von der Gesamthöhe ab. Für diese

Lösung spricht ihre hohe Tragfähigkeit und die Unabhängigkeit von

der Statik des Veranstaltungsortes. Wir bieten Konstruktionen von

zwei Herrstellern an: A. T. C. und Alur Solutions..

A.T.C. – SB40-4 

besteht aus leichten Komponenten mit einer niedrigeren Tragfähigkeit.

Diese Konstruktion eignet sich für kleinere Veranstaltungen.

Alur Solutions – Folding Slick 4GS-62F 

zeichnet sich durch eine hohe Tragfähigkeit und Festigkeit aus. Ihre

Konstruktionseigenschaften prädestinieren sie für die Verwendung

bei größeren Veranstaltungen. Bei einer Spannweite von 24 m

erreicht man eine Tragfähigkeit von 1368 kg. Diese zertifizierten

Werte sprechen für sich. Bei der Bauart Ground Support werden

für die Beine die für den Vertikaldruck bestimmten Konstruktionen

4GS-35 verwendet.
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Die Überdachung der Veranstaltungen im Freien ist nicht nur eine Komfort-Sache sondern

vor allem eine notwendige Voraussetzung der Sicherheit der Mitwirkenden / der Besucher.

Die variablen Konstruktionen bieten verschiedene Kombinationen und Größen an. Die

einzelnen „Dächer" können bei unterschiedlichsten Open-Air-Veranstaltungen für diverse

Zwecke verwendet werden. Die Montage wird von einem für die Höhenarbeiten speziell

geschulten Technikerteam durchgeführt. Die Dauer der Gesamtmontage und Abmontage

hängt von der Größe, der Zusammensetzung sowie der Beschaffenheit des Geländes ab.

Die Gesamtdauer kann zwischen 3 – 10 Stunden liegen.

Das Dach Alur Solutions 18,5m x 14m 

Das größte Dachsystem aus unserer Produktreihe. Das gesamte System steht auf 4GS-35

Towers und 4GS-62 Folding System. An die Seiten wird eine Konstruktion für die Tontechnik,

die sog. P. A. Wings, montiert. Die Plane ist in einem Kederprofil befestigt. Die Planenbreite

beträgt 3 m. Um dieses Ausmaß kann das Dach kleiner werden, womit es an Variabilität

gewinnt. Die Tragfähigkeit des gesamten Systemes beträgt 6 t.

Außenabmessung Außenabmessung + P. A. Wings Innenabmessung

Breite Tiefe Giebelhöhe Breite Tiefe Giebelhöhe Breite Tiefe Sturzhöhe

18,5 m 14 m 11 m 25 m 14 m 11 m 17,5 m 13 m 8 m

15,5 m 14 m 11 m 22 m 14 m 11 m 14,5 m 13 m 8 m

14 m 12,5 m 11 m 20,5 m 12,5 m 11 m 13 m 11,5 m 8 m

14 m 9,5 m 11 m 20,5 m 9,5 m 11 m 13 m 8,5 m 8 m
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Das Dach A.T.C.  9m x 7m

Ein mittelgroßes Dachsystem aus den Konstruktionen SB40-4. Ein typisches Satteldach mit

einer Tragfähigkeit von 3 t. An das Dach können P.A.Wings befestigt werden.

Das Dach A.T.C. 7m x 5m

Ein kleines Dachsystem aus den Konstruktionen SB40-4 mit einer Tragfähigkeit von 2 t.

Außenabmessung Außenabmessung + P.A. Wings Innenabmessung

Breite Tiefe Giebelhöhe Breite Tiefe Giebelhöhe Breite Tiefe Sturzhöhe

9 m 7 m 5,2 m 14 m 7 m 5,2 m 8 m 6 m 4 m

Außenabmessung Innenabmessung

Breite Tiefe Giebelhöhe Breite Tiefe Sturzhöhe

7 m 5 m 4,2 m 6 m 4 m 3 m

>>

T r u s s  &  R o o f

Truss & Roof
T r u s s  &  R o o f


